Технические и экономические преимущества и целесообразность применения титановых отливок:

Исходя из вышеизложенного ясно, что применение оборудования в титановом исполнении обеспечивает значительный экономический эффект по сравнению со сталями. Экономический эффект обусловлен значительным увеличением срока службы оборудования и надежности  работы, что снижает расход нержавеющих сталей в 10-20 раз, резко снижает количество капитальных и текущих ремонтов, расходы на ремонты, но, что особенно важно для химического производства, гарантируется чистота проведения технологического процесса, следовательно обеспечивается высокое качество получаемых конечных продуктов.

Литые титановые детали оказываются обычно в 2-3 раза легче, чем заменяемые ими литые детали из бронзы или нержавеющей стали. Экономия достигается при этом не только за счет меньшего удельного веса титана, но также за счет более высокой прочности литейных титановых сплавов, равномерности свойств по сечению отливки и ее плотности. В дополнение к этому практически полное отсутствие брака при гидравлических испытаниях часто делает замену бронзы или нержавеющей стали экономически выгодной даже без учета увеличенного срока службы титановых изделий.

Литые втулки для валов насосов бумагоделательных машин  работают более года, в то время как аналогичные детали из нержавеющей стали, требуют замены уже через 3 месяца.

По данным наших некоторых металлургических заводов за год эксплуатации насосов из титановых сплавов с проточной частью на перекачке 24 % раствора серной кислоты с температурой до 90°С коррозионного износа обнаружено не было, тогда как ранее применявшиеся насосы из бронзы или нержавеющей стали выходили из строя после одного месяца работы!
Таким образом, фактором, определяющим эффективность применения отливок из титановых сплавов, является их повышенная работоспособность (моторесурс) в агрессивных средах по сравнению со сталью, чугуном или цветными сплавами.

Повышенная коррозионно-эрозионная стойкость литой арматуры и рабочих колес насосов из титановых сплавов, которые подвергаются воздействию воды при скорости до 40 м/с и более, позволяет увеличить срок их эксплуатации в несколько раз по сравнению с аналогичными из других сплавов. Существуют химические производства, где чугунные или стальные отливки, находящиеся в контакте с агрессивными средами, приходится многократно (от 6 до 20 раз) заменять новыми, что приводит к недопустимо большим затратам и простоям.

Наше предприятие могло бы поставлять необходимое Вам оборудование из титановых сплавов по Вашим чертежам или по чертежам, разработанным заводом по Вашему техническому заданию. Это позволит Вам существенно продлить срок службы Вашего оборудования и снизить затраты на его ремонт и замену. 

В случае Вашей заинтересованности, предлагаем выслать в наш адрес чертежи для определения возможности и сроков изготовления необходимых изделий, а также его стоимости.
